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嶼南道兩旁經綠化後的人造斜坡

興建寶珊道地下水排放系統以控制地下水位，從而減低發生大型滑坡的風險

簡介

土木工程拓展署轄下的土力工程處專責各項岩土工
程工作，使土地的運用和開發符合安全及經濟原則。

土力工程處由土力工程處處長掌管，轄下設有11個
部別，提供以下各種岩土工程服務：

岩土工程管制和土地規劃

在斜坡安全監管方面，土力工程處的主要工作之一
是審查岩土工程設計，確保它們符合現行的安全標
準。岩土工程審查工作主要由土力工程處轄下三個
按區域劃分的地區部別執行，即港島部、九龍及新
界東部和九龍及新界西部。

岩土工程審查的範圍包括所有建築發展和土木工程
的岩土工程設計，以及工地監督標準。上述各地區
部別會審查由私人、公共機構及政府部門設計和進
行的各種土地平整工程、防治山泥傾瀉工程、深層
挖掘工程、隧道工程、岩洞工程以及含溶洞的大理
岩或複雜地質狀況地區內的地基工程。

屋宇署負責審批私人發展商或業主代理人在進行建
築工程前呈交的設計；土力工程處則透過屋宇署的
法定權力，管制私人發展計劃的岩土工程。

地區部別亦就山泥傾瀉事故提供緊急應變服務，
並且就基於斜坡安全理由而進行的寮屋清拆工作提
供意見。

土地規劃是減低山泥傾瀉風險的一個最有效方法，
亦即在策劃新項目時，一併考慮天然災害的潛在影
響，作為整體風險管理策略的一環。

土木工程拓展署
香港特別行政區政府

岩土工程服務
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保護大澳南涌村的泥石壩 保護東涌道的柔性防護欄

半山屋蘭士街的人造斜坡綠樹成蔭

土力工程處一向為規劃署及地政總署提供岩土工程
方面的專業意見，在土地發展項目的初期，指出各
種岩土工程限制，並對土地是否適合作特定用途提
供意見。

土力工程處亦進行技術研究，以推廣善用岩洞，達
到更有效運用土地資源的目標。

推行長遠防治山泥傾瀉計劃

土力工程處負責管理長遠防治山泥傾瀉計劃下的工
程項目，包括項目的策劃和施行、管理財政資源、
監察工程開支和進度、任用及管理工程顧問等。此
外，該處亦負責篩選納入長遠防治山泥傾瀉計劃的
人造斜坡和天然山坡；並為其他部門的預防性維修
斜坡計劃提供技術支援。

長遠防治山泥傾瀉計劃的工作包括研究須優先處理
的人造斜坡、擋土牆和天然山坡，確定其潛在風險
和所需的防護和緩減工程。倘由政府負責維修的人
造斜坡或天然山坡須施行防護、補救或緩減工程，
土力工程處會負責詳細設計和施行工程，以處理山
泥傾瀉風險。

土力工程處亦致力改善防治山泥傾瀉工程設計的質
素和成效，並採用合適的創新設計和嶄新技術。

土力工程處負責招標承投該處設計的防治山泥傾瀉
工程，以及負責該等工程合約的管理和監管工作。

除了進行斜坡研究外，土力工程處亦負責管理各個工 

程顧問以執行相關工作：包括為防治山泥傾瀉工程進 

行勘測、設計、擬備合約，以及管理和監督工程的施 

工等。

至於私人斜坡或擋土牆，土力工程處負責管理顧問
公司，以便進行岩土工程研究和建議跟進行動。倘
發現私人斜坡或擋土牆的穩定性不合標準或可能變
得危險，屋宇署會根據《建築物條例》，對須負責的
私人業主採取法定行動，確保不合標準的情況得到
糾正。

在2011年，防治山泥傾瀉的研究和工程開支約為
10億元。我們鞏固了173個政府人造斜坡，為107

個私人人造斜坡進行了安全篩選研究，和為16幅天
然山坡進行了風險緩減工程。
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山泥傾瀉的勘測工作

1990年的青山泥石流

土力工程處出版的岩土工程標準及技術指引

天然山坡山泥傾瀉的風險管理

全港約有百分之六十面積的土地為較陡峭的天然山
坡，一旦發生山泥傾瀉，其規模可以很大，覆蓋範
圍亦非常廣闊。1990年、1999年及2008年分別發
生於青山、深井新村和大嶼山西部的山泥傾瀉便是
例證。土力工程處自九十年代初以來，進行了大量
的研究和發展，為應付天然山坡山泥傾瀉的風險作
好準備；而且選取了一些已知會受嚴重天然山坡風
險威脅的地區，根據長遠防治山泥傾瀉計劃，進行
天然山坡風險研究，並施行所需的風險緩減工程。

過去多年，土力工程處在使用新數碼資訊科技方面
有顯著進展，提升了管理天然山坡山泥傾瀉風險的
能力。土力工程處把地理信息系統應用在空間分析
和三維工程模擬上，而採用的新科技包括數碼攝影
測量、衛星合成孔徑雷達干涉測量技術、三維遙感
激光掃描和影像處理，以及空載遙感激光掃描。

山泥傾瀉勘測

土力工程處在長遠防治山泥傾瀉計劃下進行有系統
的山泥傾瀉勘測。勘測工作包括調查所有據報的山
泥傾瀉事故和深入研究選定的嚴重山泥傾瀉個案，
以確定山泥崩塌的原因和所需的跟進行動。進行有
系統的山泥傾瀉勘測，目的是找出須及早檢修的斜
坡，以及就涉及死因研訊、法律行動或財務爭議
等的山泥傾瀉事故提供法證評估。透過山泥傾瀉勘
測，可檢討政府斜坡安全系統的成效和找出可改善
的範疇。山泥傾瀉勘測亦有助進一步了解山泥傾瀉
的成因和原理，改善斜坡工程方法，加強防止山泥
傾瀉或補救工程的可靠性。

標準及測試

在制訂岩土工程標準方面，土力工程處進行技術拓
展工作，並在該處出版的刊物詳載技術指引。截至
2012年1月，共出版了334份土力工程處刊物。
土力工程處刊物可在政府新聞處刊物銷售組購買，
亦可在土木工程拓展署網頁下載。

除了在內部進行技術拓展工作，土力工程處亦聯同
大學、顧問公司和承建商合作進行技術拓展工作，
為防治山泥傾瀉工程提供各方面的重要技術支援，
當中包括制訂泥釘設計及工程指南、發展習用措施
以改善現有人造斜坡及擋土牆、訂立排序系統用以
篩選斜坡以作跟進、制訂斜坡環境美化技術指南、
探討滑坡泥石屏障的設計及建築方法，以及區域地
震研究以評估地震對天然山坡的風險。

此外，土力工程處已進行多項技術拓展工作，包括
用於管理山泥傾瀉風險的量化風險評估技術、天然
山坡滑波泥石流動性的評估、綠化技術、研究雨量
與山泥傾瀉的關係，評估氣候變化對山泥傾瀉風險
的影響，以及風化土、疏鬆填土和其他建築物料的
特性等。
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工務試驗所的三軸土壤測試

土力工程處社區諮詢服務組的「會見市民」服務

正在運作的土力工程處緊急控制中心

測試服務由工務試驗所負責，試驗所由一間工務中
央試驗所和五間工務區域試驗所組成。此外，一所
新的區域試驗所將會在大嶼山的小蠔灣成立，以提
供港珠澳大橋的本地項目所需的試驗服務，該新區
域試驗所將會運作約四年。上述所有試驗所均通過
香港實驗所認可計劃的審核（「建築物料」類別）。
工務試驗所主要為政府工程提供種類繁多的建築物
料測試服務，包括試驗碎石、瀝青與瀝青物料、水
泥、混凝土、粉煤灰泥、橡膠、土壤、岩石、鋼
材、建築物料的化學測試、以及時域反射法泥釘測
試等。此外，工務試驗所亦會進行新測試技術的研
究和發展工作，以提昇服務質素，迎合建築行業的
需求。土力工程處亦負責管理土壤及岩石試驗類別
的《認可公共工程物料供應商及專門承造商名冊》和
兩份工務試驗所認可承造商名冊（混凝土試驗及鋼
筋試驗）。

緊急服務

香港每年約有300宗山泥傾瀉報告。土力工程處設
有一套緊急應變系統，在出現山泥傾瀉威脅時，就
應採取的行動為其他政府部門提供24小時的專業意
見，以保障公眾安全。本處土力工程師會按要求與
有關政府部門的同事到現場視察，並就所需的緩解
措施或緊急工程提出建議。

山泥傾瀉警報系統

土力工程處採用了數據記錄及處理方面的先進設
備和電腦軟件，管理自動雨量計系統。此系統
由110個自動雨量計組成，網絡覆蓋範圍廣闊，為
山泥傾瀉警報系統運作提供即時雨量數據。土力工
程處綜合過往多年的數據，研發了一個山
泥傾瀉發生頻率和雨量的關係模型。模
型能計算在每一場暴雨可能發生的山
泥傾瀉數目。根據這個模型的數據
分析連同天文台的降雨預測，政
府便可決定發放或取消山泥傾瀉
警報。

公眾教育和社區諮詢服務

私人業主須為其斜坡承擔責任。土力工程處持續推
行社區教育計劃，促使私人業主明白維修斜坡對防
止山泥傾瀉的重要。土力工程處已設立了「社區諮
詢服務組」（熱線電話：2760 5800），主動為業主提
供外展諮詢服務及意見，以幫助他們履行其斜坡維
修責任。

除了向私人業主提供外展諮詢服務，土力工程處亦
採取了一套完善而積極的策略，教導市民在山泥傾
瀉警報生效時應採取的防備措施，並推動社區合
作，透過公眾教育、定期的宣傳活動及資訊服務，
提高市民對斜坡安全的認知。我們的公眾教育活動
包括：舉辦斜坡安全巡迴展覽和講座、在電視和
電台播放宣傳片和聲帶、透過傳媒宣傳斜坡安全信
息等。

。模
的山
數據
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在學校舉行斜坡安全講座

土力工程處編製的新高中地理科教學支援教材套

香港斜坡安全網站

香港地質圖

大眾都可從斜坡安全網站（http://hkss.cedd.gov.

hk）取得最新的斜坡資料。

香港地質調查

土力工程處其中一項顯著的技術成就，是對風化岩
石特性的深入見解，這是斜坡工程設計的首要條
件。香港的山泥傾瀉問題，主要關乎岩石在風化過
程中逐漸變成泥土。

土力工程處在1982年成立香港地質調查組。該組備
有本港最全面的地質資料，並為政府、工程界和市
民提供有關香港地質具權威性的意見。香港地質調
查組編制香港地質圖及相關的刋物，並建立工程地
質和天然山坡的資料庫，供政府和私人機構使用。
大部分資料集載於地理資訊系統內。香港地質圖的
網上版本，已上載於斜坡安全網站：
http://hkss.cedd.gov.hk。

此外，土力工程處近年積極協助教育局為新高中地
理科課程提供在斜坡安全及山泥傾瀉方面最新和最
合適的資訊，用以提升老師及學生們對香港斜坡安
全的知識，從而加強他們對山泥傾瀉風險的認知。
例如我們製作了一套有關天然災害和地球科學兩個
課題的教學支援教材套分發給全港中學；我們亦定
期為地理科老師舉辦研討會及參觀等活動。

斜坡資訊系統

掌握資訊，才能防患未然。土力工程處借助資訊科
技以收集並發放斜坡資料，大大加強了香港改善斜
坡安全的工作。「斜坡資訊系統」載有香港6萬幅已
登記的人造斜坡和擋土牆資料，讓工程師以至市民
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如何聯絡我們？
地址： 香港九龍何文田公主道101號
 土木工程拓展署大樓1樓
查詢： (852) 2762 5111                   
傳真： (852) 2624 6680
電郵： enquiry@cedd.gov.hk                               
網址： http://www.cedd.gov.hk 

2012年8月
政府爆炸品車輛

在香港迪士尼樂園舉行的煙花匯演

顧問和岩土勘探服務

土力工程處為各項政府工程進行岩土工程可行性研
究、勘探和設計工作，並進行天然山坡風險研究，
更在工程部門需要時提供專業「顧問」服務，協助他
們處理施工期間出現的岩土工程問題。

此外，該處亦提供專門服務，例如就加筋填土坡和
擋土牆、土工合成材料、地錨、岩洞、隧道和堆填
區的岩土工程提供意見；並管理香港加筋土物料的
認證系統。

土力工程處亦透過批出定期合約，為政府部門提供 

岩土勘探服務；並管理場地勘探工程類別下的 

《認可公共工程物料供應商及專門承造商名冊》。此
外，該處亦為政府部門提供地球物理測量、海洋沉
積物的生化測試，以及受污染土壤和地下水的化學
測試等服務。

管制使用爆炸品和管理石礦場

土力工程處轄下的礦務部負責按照《危險品條例》管
制爆炸品的製造、貯存、運送和使用；執行《危險
品條例》、《礦務條例》和《礦場（安全）規例》；以及
策劃和管理石礦場的修復工程合約。根據《礦場（安
全）規例》，身兼礦務部總土力工程師的礦務總監負
責發出礦場燃爆證書，批准引爆手使用爆炸品進行
爆破工作。此外，礦務部亦管理政府爆炸品倉庫以
貯存大量的入口爆炸品；管制爆炸品在本港的運送
（包括由上述倉庫運送至爆破工地）；巡查爆破工地
和爆炸品倉庫；以及提供有關煙花表演的技術支援
給其他政府部門。

礦務部的另一項職責是管理修復石礦場合約，為本 

港提供石料以滿足建造業的需求，從而提供優質的
綠化石礦場平台，配合社會未來發展，每年亦替政
府庫房帶來收入。


