
2. 著名建築物及其他重點建設，在施工期間的珍貴紀錄 

以下可以看到香港建造業的一些代表性發展歷程，就是一些基建設施及建築物，

在興建時的一些施工片段，其間不單止看到當時的社會情景，也可看到一些建

築技術的應用，及其隨著時間的轉變。 

25年前的赤立角、20年前的中環、灣仔、旺角；當年工地的施工情景、工人

作業的行為習慣，透過這些照片，給大家來個重溫。這一切景物，都是我們香

港歷史的一部分。 

 圖片 圖解簡介 

赤鱲角機場 

2.1a 

 

1996 年所見興建

中的機場大樓及其

前方的機鐵總站 

2.1b 

 

機場大樓與機鐵總

站間之通道。 



2.1c 

 

1997 年中機場大

樓的主體結構已基

本完成。此照攝於

大樓的屋頂，遠處

可見仍在開發中的

東涌新市。 

2.1d 

 

主體結構完成後，

便全面開展大樓的

內部修飾及機電設

施安裝工作，同時

如停機坪及跑道等

外圍設施，也如火

如荼地展開。 

2.1e 

 

從樓頂看到大致已

完成安裝的登機橋

組。 

2.1f 

 

從樓頂所見的機場

大樓。 



2.1g 

 

1997 年底所見樓

內的離境大堂的後

期裝置。新機場於

1998 年 7 月 6 日

正式啓用。 

青馬大橋 

2.2a 

 

1995 年從馬灣島

所見仍在興建中的

青馬大橋。 

2.2b 

 

1995 年從汲水門

海峽所見仍在裝吊

著橋面的汲水門大

橋。左面的橋塔座

落位置是馬灣島。 



 

  
 2.2c  1996 年從汲水門大橋的橋塔所見的青

馬大橋及馬灣高架繞道。 

2.2d  1996 年從汲水門大橋的橋塔望向

大嶼山的接引路。 

香港會議展覽中心 

2.3a 

 

興建會展中心的最

前期工作是在灣仔

第一期會展中心對

出海旁，建造一個

人工島。圖為

1994 年所見的會

展中心工地，當時

剛完成主體的地基

工作，上蓋主結構

剛開始施工。 



2.3b 

 

1996 年從高處所

見的會展中心主結

構基本完成，採乏

全鋼結構大跨度的

屋面樑架正進行安

裝。 

2.3c 

 

從第一期會展的酒

店平台所見的新會

展，圖中可清楚看

到其主結構的切面

和構造。 

2.3d 

 

1997 年初從高處

所見的會展中心，

這段期間的屋面舖

設及內部裝置工

作，正全面展開。 

  



中環中心 

 

  
 2.4a 及 2.4b    1995 年所見用鋼框架所建造的中環中心，其主結構基本完成，接著的

便是玻璃幕牆的安裝。 

2.4c 

 

中環中心頂層壯

觀的鋼結構框

架。 

 

  

 2.4d  從樓內所見錯綜複雜的鋼框架組成。 2.4e  1997 年從高處所見正準備驗收入

伙的中環中心。 



長江中心 

 

  
 2.5a  1996 年興建中的長江中心，其鋼筋混

凝土加外圍鋼框架的結構模式，清晰可

見。 

2.5b  從海旁所見在全面施工狀態下的

長江中心。為趕上工期，主結構只到了

約四十層，下層的幕牆安裝工作，已陸

續展開。 

2.5c 

 

1994 年所見長江中心的

地基及核心牆組，正從

地面拔地而起。 



2.5d 

 

長江中心為鋼筋混凝土

加外圍鋼框架的結構，

圖中所見是鋼筋混凝土

所建的核心牆，利用鋼

樑連扣到外圍的鋼柱

上，構成樓面的框架。 

 

 

 
 2.5e  高層混合結構模式的樓宇，因要消解強大的

風力作用，需加入多組拉固結構。圖中所見是一

組位於樓宇中層的拉固結構組件。 

2.5f  主體結構基本完成的長江中

心。 

  



國際金融中心 

 

  
 2.6a  1999 年所見初期興建中的國際

金融中心二期大樓 

2.6b  圖中可見大樓主的結構，內裏是鋼筋混

凝土核心牆，外圍是鋼框架結構，兩者結合

以加強高樓的抗風能力。 

 

 

 

 

 

 2.6c   2001 年大樓主結構基本完成，

正進行樓內裝配及玻璃幕牆安裝。 

2.6d   從近距離所見的鋼筋混凝土核心牆，正

利用一套自動爬昇模板進行澆製。此為一龐

然大物，方形平面，每邊長約 25m，最厚處

有 2m。 



2.6e 

 

從約 30 樓層所見的核心牆，當

時牆內仍是中空的，內裏間牆

稍後才用現場澆製方式(cast-in-

situ)加進去。 

2.6f 

 

平視所見樓面的鋼樑接到核心

牆所構成的一個大型混合結

構。 

2.6g 

 

橫跨多層的樓面鋼樑形成的外

圍框架，由現場澆製的樓面會

後期才加進去。 

2.6h 

 

從建造核心牆的模板平台所見

的工作空間和施工佈局。 



2.6i 

 

從頂層俯望下的鋼框架結構。 

環球貿易廣場 

2.7a 

 

2003 年所見，用土膜牆圍邊的

75m 圓形大井，內裏作為建造

日後整座大樓的施工空間。 

2.7b 

 

大井內大樓從地基建造至地面

的水平。 

2.7c 

 

大樓建造至四、五樓層，正準

備安裝核心牆的自動爬昇模

板。 



2.7d 

 

大樓建至近 15 樓層，核心牆的

爬昇模板清晰可見。 

 

  

 2.7e  大樓建至近 25 樓層，下層的鋼框架及部分樓

面，已經成形。 

2.7f  大樓建至近 30 樓層，核心

牆凌空而立，下面的樓面因要

加入額外的大型加固結構，仍

待趕上。 

  

 

 
 2.7h  從中環望向維多利亞港對岸的環球貿易廣

場。 

2.7g  2007 年所見仍在建築中的

環球貿易廣場主樓。 



朗豪坊發展 

2.8a 取消此照  

2.8b 

 

早期所見朗豪坊的工地正

進行地基及地庫建造的過

程。工地橫越砵蘭街、上

海街及新填地街。 

2.8c 

 

工地進行大面積的地庫挖

掘工作。 

2.8d 

 

高處所見東、西段的朗豪

坊工地。東段(右) 是辦公

大樓及商場，左邊是酒店

大樓。 



 

 

2.8e (上)    辦公大樓剛完成轉力墊板，準

備安裝核心牆的爬昇模板 

2.8f (右圖)   轉力墊板(transfer plate)之上利

用爬昇模板(核心牆)及枱模(樓面)所建造的

大樓上蓋。 

 
 

 

 

2.8g (左)    各自應用不同模板以利興建

的辦公及酒店大樓。 

2.8h (上)   剛完成的朗豪坊商場主結構。 

 

 

2.8i(上)  從辦公大樓下望所見剛完成主結

構工作的酒店大樓及商場。 

2.8j (右)  從遠處所見正進行後期內外裝置

的辦公及酒店大樓。 

 



私人房屋 - 寶翠園 

2.9a 

 

寶翠園前身土地部

分是公務員宿舍，

拍賣後發展商需進

行大型的開山平

整，才可作全面上

蓋物業的興建。圖

為土地平整中期的

情況。 

2.9b 

 

與土地平整同期進

行的大樓基座及轉

力墊板平台。 

2.9c 

 

從地面(卑路乍街) 望

向興建中的群樓及

其中三座的高層住

宅大樓。 



 

 

 

2.9d  從高台所見興建中的群樓及其

中一座的高層住宅大樓。 

 

2.9e  從平台所見利用傳統模板興建的群樓上層結構。 

 

2.9f  從高層所見利用傳統模板興建中的住宅大樓平面

佈局。 

2.9g 

 

從卑路乍街所見完

成後的寶翠園綜合

發展。 

  



私人房屋 - 半山一號 

2.10a 

 

半山一號前身為警

務人員宿舍，拍賣

後發展商需進行大

型的開山平整，才

可作全面上蓋物業

的興建。圖為土地

平整中期的情況。 

2.10b 

 

從高處所見早期土

地平整的工作。 

2.10c 

 

從平台所見大樓結

構從平整斜坡逐漸

伸延，最終接入整

個山體中。 

2.10d 

 

同一位置後期所

見，大樓結構向斜

坡漸漸迫近。 



2.10e 

 

從另一方向(樂民

邨) 所見大樓的底

座基本完成，其上

是四幢高層住宅大

樓。 

2.10f 

 

從斜坡方向所見的

高層住宅大樓，正

在群樓基座上逐漸

冒起。 

2.10g 

 

後期的工地所見，

大樓已全面接入已

被削去的斜坡，並

由臨時的支撐構件

所加固。斜坡後期

再建造大型擋土

牆，成為永久的加

固體。 

2.10h 

 

完成後從天光道所

見的半山一號發

展。 

  



80 至今的公共屋村綜合例䅁 

2.11a 

 

1995 年藍田邨第二

期重建的工地佈局

情景。 

2.11b 

 

1997 年從高處所見

興建中的粉嶺華明

邨。 

2.11c 

 

2010 年從高處所見

的牛頭角下邨重建

項目。 



2.11d 

 

自 80 年代初，興

建公共房屋已應用

一定數量的預製件

以提升工程的效

益。早期甚至在工

地設置暫時的預製

場，以方便預製件

的製件。圖中所見

是 1995 年藍田邨

重建的一個預製件

製件場。 

2.11e 

 

工地內的暫時預製

件製件場的運作情

況。 

2.11f 

 

90 年代後期，因國

內工資較低，預製

件的製作大多轉移

到國內生產。圖中

所見是從國內運送

到工地等待安裝的

大型構件 (預製的

廚房及廁所組件) 

   



2.11g 

 

工地其他等待安裝

的組件。 

2.11h 

 

早期預製件用「後

期安裝」的方式，

待樓身結構完工

後，才如圖所見將

組件吊運到所需單

位進行安裝。後因

此安裝方法容易引

起漏水的問題，現

已禁止使用。 

2.11i 

 

90 年代後期，大部

分預製件均改用現

場原件安裝方式，

將元件放到樓面位

置上，並與牆身模

板結合，一拼澆製

使成為一個結構整

體。 



2.11j 

 

樓面的建造採用半

預製方式，即樓面

底部鋪上預製板，

上面再澆製鋼筋混

凝土面層。圖中所

見是工人在吊機協

助下，將預製板安

裝在樓面上。 

2.11k 

 

大型立體預製組件

已安放在樓面適當

的位置上，等待接

連到隣邊的結構

內。 

2.11L 刪去此圖  

2.11m 

 

採用半預製方式建

造的樓面，正在底

層預製板之上扎結

鋼筋，為澆製面層

鋼筋混凝土作準

備。前方亦可見已

安裝就位的預製外

牆組件。 



2.11n 

 

從較近距離所見的樓

面施工佈局。現今建

造一層標準的樓面大

多採用六天週期，分

為四翼循序施工。圖

中所見為「和諧」式

設計的樓宇每標準層

的施工佈局。(大圍美

松苑) 

2.11o 

 

另一近同例䅁 -「康

和」式設計的樓宇每

標準層的施工佈局。

(粉嶺華明邨) 

2.11p 

 

從近處細看樓面其中

一翼的施工佈局。此

圖所見，是全翼所需

的預製組件安裝及牆

身的鋼筋扎作已完

成，稍後封上牆身模

板，便可進行此翼的

澆製。 

2.11r 

 

從上層下望所見標準

層的其中兩翼的施工

佈局。這階段已看到

牆身的模板及鋼筋扎

結工作基本完成，正

等待下段樓面的安裝

工作。正中亦可見六

個方形的模板，是澆

製核心牆內的升降機

井所用的。 




