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建造橋樑常用的材料及結構模式 (最大實用跨度)

1. 石板 – 石板橋 (3至4米)

2. 石塊 – 拱橋 (30至40米)

3. 鋼鐵 – 中空鋼樑形式 (50至60米)

4. 鋼鐵 – 桁架樑形式 (60至80米)

5. 鋼筋混凝土 (石屎) – 樑陣形式(30至40米)

6. 鋼筋混凝土 – 懸臂形式 (30至40米)

7. 鋼筋混凝土 – 拱橋形式 (50至60米)

8. 預制鋼筋混凝土 – 樑陣形式(40至50米)



桁架式鐵橋

斜拉橋

拱橋

吊索橋

平衡懸臂式鐵橋

橫樑橋



石屎 – 單跨度樑陣形式橋樑



石屎 – 多跨度樑陣形式橋樑



鋼筋混凝土 – 懸臂形式 



鋼筋混凝土 – 懸臂形式加中段陣樑 



鋼鐵 – 桁架樑形式 



用鋼鐵造的拱橋

用石屎造的拱橋

用石塊建造的拱橋





雪梨大橋



















吊索橋







斜拉橋











用鋼板做成一個盒箱
形狀的樑陣式橋樑





普通橋樑的主要結構組成

1. 地基

2. 橋柱

3. 橋面

較複雜的橋樑如吊索橋及斜拉橋，
其結構組成還有：

1. 地基

2. 橋柱

3. 橋面

4. 橋塔

5. 鋼纜或拉索

6. 錨座



地基

橋柱

橋面 兩旁接入道



橋的地基



橋的地基



橋柱



龍門架形式的橋柱



用預制石屎箱形
切面的橋面



橋塔



昂船洲大橋 - 由陣樑式接引橋接至施工中的橋塔





Cable anchor of Tsing Ma Bridge on Ma 
Wan side with the suspension cable fixed 

onto it. The anchor structure also serves as 
the abutment for the future bridge deck

青馬大橋用來扣穩吊索鋼纜的錨座



用鋼板裝嵌而成的橋面單元，
吊運到橋面的位置進行安裝。



用鋼框架單元組合成橋面



用鋼框架單元組合成橋面，
後再鋪上石屎板成為路面。



建造橋面的方法

1. 現場施工做模落石屎制作

2. 用預制橫樑吊運安裝

3. 用預制箱形組件吊運安裝

4. 採用平衡伸延方式建造 



https://www.youtube.com/watch?v=lAiMMhO5Cew  

用預制橫樑吊運安裝







用預制箱形組件吊運安裝



橋樑與民生最息息相關的例案 - 行人天橋



重點例案一 － 旺角道行人天橋

自旺角東站接駁至彌敦道，全長近500米  
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重點例案一 － 中環行人天橋系統

自中環站接駁至香港站、天星碼頭，

及邊旁多座商業大廈，全長近1000米  



天星碼頭

中環站





















橋樑其他的一些支緩設施















從地面接通至主橋的接引橋



其他一些較獨特，或採用多類結構模式建造的橋樑





















國內的一些橋樑例案







星加坡的一些
橋樑例案
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